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                                                                                                                                                                                                 Załącznik  Nr  1A 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Cześć nr 1 Środki czyszcząco-polerujące i do zmywarek.

	L.P
	Asortyment 


	Rodzaj Opako-

wania
	Ilość 
	Cena jednost. netto
	Stawka 

Pod.

V AT
	Cena jednost. brutto
	Wartość netto

(Ilość x Cena jednostkowa netto)
	Wartość brutto

( Wartość netto x Stawka podatku VAT)
	Nazwa oferowanego produktu

	1.
	Środek do mycia powierzchni sanitarnych przeznaczony do codziennego i okresowego użytku. Usuwa pozostałości z osadów wapiennych, urynowych, z mydła, tłuste zabrudzenia np. odciski palców oraz zabrudzenia z wszystkich powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania. Produkt  nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl rozporządzenia (WE) nr 1972/2008
Dozowanie: 
Zalecane stężenie roztworu roboczego – 0,5%,
Skład:
5-10 % kwas amidosiarkowy
Kolor: czerwony
1,0– 1,1 gram / cm3 w 20st. C – gęstość względna koncentratu,
pH: 0.5 do 1.5
Opakowanie: butelka 1 l

	1 l
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. pH: 0,8-1,1 (100%), gęstość koncentratu 1,0-1,04g/cm3. Kolor: różowy [ciemny]. Skład: >5 < 20% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-25 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylowany alkohol tłuszczowy > 5EO.  Stężenie robocze 0,1%- 0,15%. Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego.
	1 l
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o  właściwościach zwilżających, posiadający niskie właściwości pieniące. Zawiera polimery rozpuszczalne w wodzie. Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. Produkt posiada certyfikat Eco-Label. Certyfikowany wg normy DIN 18032. Zalecane stężenie roztworu roboczego: 0,25-0,5%. Skład: alcohol ethoxylate   ≥3 - <5%, alkilosulfobursztyniany  ≥3 - <5%, alkohol etylowy  ≥1 - <2.5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne >5 - ≤15%, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, mydło, pH 8,9-9,9 100%.Środek barwiony koloru zielonego.
	1 l
	150
	
	
	
	
	
	

	4.
	Preparat do usuwania uporczywych warstw na wszystkich wodoodpornych podłożach, a szczególnie takich jak PCV, linoleum i kauczuk. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki

powierzchniowo czynne, mydło, 2-fenoksyetanol, eter monobutylowy glikolu dietylenowgo, 3-butoksypropan-2-ol, etasiarczan sodu. Wartość pH: 10.
	10L
	6
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dyspersja pielęgnacyjna o dużej trwałości i wysokim połysku, odporna na zarysowania i zanieczyszczenia. Przystosowana do podłóg elastycznych takich jak PCV i linoleum. Produkt posiada właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51131. Gęstość 1,029 g.cm3 w 20oC, kolor biały, pH 8,4 w 20oC. W składzie kompozycje zapachowe, PHENOXYETHANOL, HEXYL CINNAMAL
	10L
	10
	
	
	
	
	
	

	6.
	Uniwersalny koncentrat czyszczący. Przeznaczony do wszystkich dających się zmywać powierzchni, w szczególności z połyskiem. pH: 5,5 - 6,7 (100%), gęstość  0,99 - 1,00g/cm3. Skład >15-< 30 % niejonowe związki powierzchniowo czynne, 1-5 % anionowe związki powierzchniowo czynne, 10-20 % alkohol izopropylowy, < 5% alkiloeterosiarczany. Zawierający substancje zapachowe: limonene, linalool, citronellol,  kolor niebieski,  zalecane stężenie robocze 0,1 %-  0,15%.  Wydajność 1 l koncentratu – 1000 l roztworu roboczego. Produkt w swoim składzie nie zawiera EDTA i jego soli,  produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na skórę w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1272/2008.
	1L
	20
	
	
	
	
	
	

	7.
	Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów  mineralnych w zmywarkach, bemarach, kotłach etc. Wymagania: stan fizyczny: ciecz, kolor: bezbarwny. Czas działania 520 min, wartość pH: 0.2 do 0,5[Stęż(%w/w):100%]. Zapach: bez zapachu. Skład:  10-25% kwas fosforowy, 5-20% kwas azotowy, 1-5% alkiloetoksy propoksylany gęstość względna : 1.15 do 1.184 dozowanie50-100ml/L
	5 l
	5
	
	
	
	
	
	

	8.
	Płynny preparatem do maszynowego mycia naczyń. Bardzo szybko i skuteczne domywa nawet mocno zabrudzone

powierzchnie naczyń.

- dzięki dużej zdolności wiązania jonów wapnia preparat nadaje się

wody o wysokiej twardości jak również w przypadku dużych wahań twardości wody. Preparat stosuje się w temperaturach od 55' do 65'C w stężeniu 2,0-5,0g/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia

mytych naczyń. W składzie: sól sodowa EDTA 10-20%, wodorotlenek sodu 10-20%. pH koncentratu 12, kolor żółty, gęstość względna 1,27 g/cm3 przy 20oC
	5 l
	10
	
	
	
	
	
	

	9.
	Płynny preparat przeznaczony do polepszenia

efektywności spłukiwania i nabłyszczania naczyń mytych maszynowo. Preparat działa bardzo dobrze w wodzie o wysokiej twardości (powyżej 15odH) i zapobiega powstawaniu osadów kamienia wodnego w strefie

płuczącej maszyn do mycia naczyń. Skład: alkohole, C13-C15, alkoksylowane; p-kumenosulfonian sodu, alkohol alkilowy alkoksylowany. Kolor przejrzysty zielony, pH 2 koncentratu, gęstość względna 1,04 przy 20oC
	5 l
	4
	
	
	
	
	
	

	10.
	Nisko pieniący środek czyszczący na bazie alkoholu o przyjemnym świeżym zapachu do wszystkich powierzchni i podłóg wodoodpornych. Skład: propan-2-ol 1-25%, etanol 10-20%, ( R)-p-menta-1,8-dien 0,3-1%. pH 7,5; gęstość 0,985 g/cm3 przy 20oC
	10 l
	2
	
	
	
	
	
	

	11.
	Kwasowy środek do mycia i dezynfekcji. Działanie przeciw drobnoustrojom zgodne z normą EN 1276 / 1650 / 13697

Dozowanie : 2-10%. Skład: Kwas mlekowy 5-10%, chlorek benzalkonowy  1-2,5%, alkohol etylowy 0,5 – 1%, etoksylowany alkohol  tłuszczowy 1 -2,5%, kationowe związki powierzchniowo – czynne >5%, pH koncentratu  1,3 – 2,3. Składniki aktywne: 100 g płynu zawiera: 2.45 g chlorku alkilodimetylobenzyloamoniowego, 8.0 g kwasu mlekowego.
	5 l
	14
	
	
	
	
	
	

	12.
	Gotowy produkt profesjonalny do mycia powierzchni szklanych, zmywalnych, szybko usuwający brud i tłuszcz. Szybkoschnący, nie pozostawiający smug, zawierający technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów ONT. Kolor niebieski, w składnie 3-butoksypropan-2-ol 3-10%; pH 8; gęstość 1g/cm3 przy 20oC
	5 l
	3
	
	
	
	
	
	

	13.
	Preparat antypoślizgowy do okresowej pielęgnacji  podłóg z płytek ceramicznych. Skład: sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts, wodorofluorek amonu, związek mono-alkilo pochodnych (C10-13) kwasu benzenosulfonowego z trietanoloaminą, p-kumenosulfonian sodu, alkohole (C13-15) etoksylowane (8EO)
	5 l
	5
	
	
	
	
	
	

	14.
	Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin podłogowych,dywanów i tapicerek. Skład: alkohole (C13-15) alkoksylowane, C16-18 alkohole, etoksylowane (2-20 mol EO środeni stosunek molowy)
	5 l
	1
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    Data                                                                                                                                                                          Podpis osoby uprawnionej

Do produktów z pozycji 2,3,6 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia bezpłatnie 8 szt. Przepływowych systemów dozujących, wykonanych z ABS umożliwiających podłączenie 4 preparatów (wersja na 2 butelki i 2 wiadra) z dozowaniem w stężeniu od 0,1%. Opis urządzenia - stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniach od 0,1% do 1%, możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu. Urządzenie posiada moduł szybkiego napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenie posiada wygodny niebieski przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów  chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w 3 zamykane na klucz białe pojemniki do oddzielnego przetrzymywania 1 l opakowania koncentratu,  uniemożliwiając tym samym wymieszanie ich i rozlanie. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelek z koncentratem, umożliwiając  tym samym ocenę ilość środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników; jeden na środek do mycia powierzchni ponad podłogowych, drugi na środek do mycia podłóg, trzeci na produkt urządzeń sanitarnych  – zabezpieczając w ten sposób dostęp osób niepowołanych do kontaktu 

z koncentratem. Dozownik posiada zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej  środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z białego tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia /naklejki/ roztworem jakiego produktu napełniane są wiadra , butelki. Wymiary obudowy dozownika wys. 37-38 cm, szer. 12-13 cm, głęb. 13 -14 cm

Montaż i serwisowanie urządzeń leży po stronie wykonawcy

Do pozycji 2,3 i 11 Zamawiający wymaga dostarczenia  po 35 butelek 650ml z atomizerem z regulacją strumienia, opisanych sitodrukiem

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia produktowego dla personelu z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania zaoferowanych środków i systemów dozujących oraz szkoleń przypominających na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w toku postępowania dostarczy 50 szt. zalaminowanych planów higieny  dotyczących postępowania z preparatami.

Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądów serwisowych dozowników, potwierdzonych odpowiednim raportem  min. 1 raz na kwartał.

Zamawiający wymaga bezpłatnego przekazania dwa razy w roku szorowarki i odkurzacza sucho-mokro na czas akrylowania.

Wykonawca zapewni opiekę serwisową do wszystkich systemów dozujących na każde wezwanie zamawiającego.

Do wszystkich produktów Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki i kart technicznych produktów wystawionych przez producenta środków potwierdzających zgodność produktów z Zaproszeniem do złożenia oferty.


