Bychawa, 23.09.2019 r.

i Wsz‘ytt 7yt y:wyl;onawcy bioracy udzial w postepowaniu

W zwigzku ze skierowanymi pytaniami dotyczacymi postepowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup ambulanséw typu B/C na
potrzeby zespotu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania:

1.Pytanie

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator z zakresem czestosci stymulacji 40 —
170 imp./min. ?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

2 Pytanie

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem LCD o
przekatnej 8,4 cala ?

Defibrylatorow z ekranami EL nie produkuje si¢ juz od ok § lat.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

3.Pytanie

dot. Noszy gléwnych oraz transportera noszy gtéwnych Pakiet I 1 11

zwracamy si¢ do Zamawiajgcego aby na zasadzie réwnowaznosci dopuscil nowoczesne
system transportowy marki FERNO o ponizszych parametrach:

NOSZE GLOWNE

ks | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposazone w twardg ptyte na calej i
diugosci pod materacem umozliwiajaca ustawienie wszystkich dostepnych funkcji;

2 nosze potrdjnie tamane z mozliwoscia ustawienia pozycji przeciwwstrzasowe; i
pozycji zmniejszajacej napigcie migéni brzucha;

3. z mozliwo$cig ptynnej regulacji kata nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;

4. rama noszy pod glowg pacjenta umozliwiajaca odgigcie glowy do tytu, przygiecie
glowy do klatki piersiowej, utozenie na wznak;

5. z zestawem pasow szelkowych i poprzecznych zabezpieczajacych pacjenta o
regulowanej dlugo$ci mocowanych bezposrednio do ramy noszy;

6. nosze posiadaja trwale oznakowane graficznie elementy zwigzane z ich obshuga;

7. sktadane porgcze boczne, z chowanymi lub sktadanymi ragczkami do przenoszenia z
przodu i z tylu noszy.




mozliwos¢ wprowadzania noszy na transporter przodem lub tylem do kierunku jazdy;

9. nosze zabezpieczone przed korozja poprzez wykonanie ich z odpowiedniego

materiatu

10.  |cienki niesprezynujacy materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujacy krwi, brudu,

przystosowany do dezynfekcji, umozliwiajacym ustawienie wszystkich dostgpnych
pozycji transportowych , wyposazony w podgtowek umozliwiajacy ulozenie glowy w
trzech pozycjach tj. na wznak , z odgigciem do tyhu , przygigciem do klatki
piersiowe;j

11. obcigzenie dopuszczalne noszy 250 kg

12 waga oferowanych noszy 22,9 kg

13. nosze glowne spetniaja wymogi normy PN-EN 1865-1: 2012

TRANSPORTER NOSZY GLOWNYCH

14. z system sktadanego podwozia umozliwiajace tatwy zatadunek i roztadunek

transportera  do/z ambulansu;

£ z systemem szybkiego 1 bezpiecznego polgczenia z noszami:

16. regulacja wysokosci w siedmiu poziomach;

17. mozliwo$¢ ustawienia pozycji drenazowych (Trendelenburga i Fowlera na 3

poziomach pochylenia);

18. wszystkie kotka jezdne o $rednicy 152 mm, skretne w zakresie 360 stopni,
umozliwiajgce prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez | osobg z
dowolnej strony transportera, z blokada przednich kétek do jazdy na wprost;

19. | dwa kotka wyposazone w hamulce ,transporter Wyposazony w system rozpraszajgcy

elektryczne tadunki statyczne zapewniajacy uziemienie zestawu transportowego

20. obcigzenie dopuszczalne transportera 270 kg

2l Waga zestawu transportowego 50,9 kg zgodnie z aktualna normg PN EN 1865-1

22.  |Transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy zwigzane z jego obshuga

23. transporter zabezpieczony przed korozja poprzez wykonanie go z odpowiedniego

niekorodujacego materiatu;

24, transporter wyposazony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia

(tzn. nie wymagajacy zadnych dodatkowych czynnosci) umozliwiajacy wijazd do

karetki gdy kotka najazdowe opieraja si¢ na lawecie a zwolniony jest mechanizm




sktadajacy podwozie tzw automatyczna blokada uniemozliwiajaca zlozenie podwozia
w przypadku gdy kétka najazdowe nie opieraja sig na lawecie a zwolniony jest
mechanizm sktadajacy podwozie

25. jBlokada zabezpieczajgca przed samoczynnym opadnigciem noszy w dot w przypadkul
niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu sktadajacego podwozie , sygnalizacja
stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym

26. Transporter wyposazony w blokadg zabezpieczajaca przed jego wyjazdem z
ambulansu w przypadku niepetnego roztozenia i braku zablokowania podwozia

27. | Nosze i transporter spetnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 i PN EN
1789.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

4 Pytanie

Transporter noszy glownych Pakiet I i II

Czy Zamawiajacy w opisie transportera ,, Transporter ma umozliwia¢ prowadzenie noszy w
bok do kierunku jazdy” mial namy$li prowadzenie noszy zaréwno w pomieszczeniach
zamknigtych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach?
W odpowiedzi

Tak.

5.Pytanie

Krzeselko transportowe Pakiet I i Il

Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rownowaznosci nowoczesne krzesetko marki FERNO
z waga 14,4kg my obcigzeniu maksymalnym az 250kg?

Uzasadnienie: roznica w wadze nie ma jakiegokolwiek znaczenia medycznego, a pozwala
sprowadzac pacjentéw o wadze az 250kg.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

6.Pytanie
Respirator transportowy Pakiet I i I1

Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci nowoczesny respirator transportowy
marki SMITH’S Medical o ponizszych parametrach uzytkowych?

PARAMETRY OGOLNE

4 I Nowoczesny respirator transportowy z mozliwoscig wentylacji noworodkéw (wentylacja
manualna), dzieci oraz dorostych

2 Niska waga urzadzenia - 2,4kg




CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU

3. Zasilanie: pneumatyczne, suchy bezolejowy gaz, ciénienie 280-600 kPa

4. Zasada dziatania: czasowo zmienny generator przeptywu

5, Czgstosc oddechowa: ptynna regulacja w zakresie 8-40 odd/min

6. Objetosc oddechowa: ptynna regulacja w zakresie 70-1500m!|

7. Wspotczynnik |:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)

8. Oddech manualny: zgodnie z nastawiang objetoscig i czestoscig oddechowa

9. Zintegrowana zastawka PEEP: zakres regulacji 0-20 cm H20

10. Przeptywomierz: zakres regulacji 0,5 — 35 |/min

11. Przeptyw w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0-12,5 I/min

12. Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%

13, Zastawka bezpieczeristwa regulowana w zakresie: 20-60 cm H20

14, Zakres pomiaru wbudowanego manometru ci$nienia: od -10 do +80 cm H20

15. | Mozliwos¢ pracy w $rodowisku MRI o indukcji do 3 Tesla

16. System elektronicznych wskaznikdw oraz alarméw dzwiekowych i wizualnych

17. Wskaznik niskiego ci$nienia gazu zasilajacego

18. Jednorazowy obwéd jednoramienny z wewnetrzng linig monitorowania ciénienia i zastawka
pacjenta

19,

W zestawie: torba, butla 2,7| oraz reduktor z przeptywomierzem i szybkoztaczka AGA, uchwyt
karetkowy oraz 10szt jednorazowych obwoddéw pacjenta

W odpowiedzi
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.




7.Pytanie

Defibrylator Pakiet I i 11

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci nowoczesny defibrylator marki ZOLL
0 ponizszych parametrach uzytkowych?

PARAMETRY OGOLNE
1. Defibrylator przeno$ny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze 8 kg z kpl
akumulatorow
2. Aparat odporny na kurz i zalanie wodg - klasa IP55
ZASILANIE
3. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory tadowane automatycznie po
wpigciu aparatu do uchwytu $ciennego podtaczonego do instalacji elektrycznej ambulansu
4, Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciagtego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z
maksymalng energig
DEFIBRYLACIA
5 Defibrylacja dwufazowa
— w trybie AED
— w trybie recznym, regulacja energii w zakresie 2-200) , dostgpne 20 poziomdw energii zewn.,
funkcja kardiowersji elektrycznej
6. |Mozliwosc rozbudowy o modut tyzek zewnetrznych dla dorostych i dla dzieci z funkcjg defibrylacji /
regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku
MONITOROWANIE | REJESTRACJA
7 Prekonfigurowany tryb dorosty / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu gtéwnego menu, z
automatycznym ustawieniem parametréw defibrylacji i monitorowania (poziomy energii
defibrylacji, granice alarméw, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu
8. Ekran kolorowy LCD o przekatnej 6,5" , Mozliwo$¢ wyéwietlenia 4 krzywych dynamicznych
jednoczesnie
9. Wyswietlanie na ekranie petnego zapisu 12 odprowadzen EKG, interpretacji stownej wynikow
analizy oraz wynikéw pomiaréw am plitudowo-czasowych
10. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokoéci 80 mm, szybko$¢ wydruku




programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.

11. Pamig¢ wewnetrzna 500 zdarzen (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury
terapeutyczne).
EKG/ RESPIRACJA
12 _, Monitorowanie 12 odprowadzeri EKG z analiza, interpretacja stowng i funkcja transmisji przez
telefon komdrkowy lub modem
13. Zakres pomiaru czestosci akcji serca 30-300 /min
| 14. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiedzy 0,25 do 4,0 cm/mV
STYMULACIA ZEWNETRZNA
15. Tryb asynchroniczny i ,na zgdanie”
| 16. | Czestos¢ stymulacji w zakresie 40-170 imp/min., prad stymulacji w zakresie pomiedzy 10-140 mA
PULSOKSYMETRIA
17. | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar Sp02 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy
NIBP
18. Pomiary reczne i automatyczne w odstepach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ci$nienia
$redniego 15-220 mmHg
19. Pomiar cisnienia w trakcie napetniania mankietu, synchronizowany zatamkiem R
elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktéw
MONITOROWANIE RKO
20. | Informacja zwrotna o prawidtowosci uciénie¢ klatki piersiowe;j - sygnalizacja akustyczna i optyczna

wiasciwego tempa oraz prawidtowe] gtgbokosci ucisniec. Prezentacja graficzna wykresu gtebokosci
ucisnig¢ z wyraznym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015
Resuscytacji Krgzeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu

21, Wyswietlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej gtebokosci (cm) i
czgstosci (1/min.) uciénie¢ klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krazeniowo-
Oddechowej ERC
22. | Funkcja metronomu umozliwiajaca prowadzenie uci$niec klatki piersiowej z zalecang czestoscia,




zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krgzeniowo-Oddechowej ERC
23. Filtr cyfrowy umozliwiajacy prezentacjg na ekranie niezaktéconego przebiegu EKG w trakcie
uciskania klatki piersiowej
KOMUNIKACIJA/ TRANSMISJA DANYCH

24, Bezptatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-

odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiajacego

podmiotow szpitalnych. w kpl. modem do transmisji danych (jesli wymagany) wspétpracujacy z
dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komérkowe;.
. WYPOSAZENIE
25. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
26. Kabel do stymulacji
27. Czujnik Sp0O2 - klips palcowy 1 szt.,
28. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorostych 1 kpl. i dla dzieci 1 kpl..
29. | Mankiet NIBP wielorazowego uzytku z mozliwoscig dezynfekcji : standardowy dla dorostych 1 szt.,
dla dzieci 1 szt. , dla dorostych otytych 1 szt.
30. | Torba na akcesoria i uchwyt scienny do montazu defibrylatora w ambulansie z funkcjg tadowania
akumulatora/dw i zasilania po wpieciu aparatu do uchwytu
POZOSTALE
21, Okres gwarancji 24 miesiace
32 Odpornos¢ aparatu na upadek z wysokosci 2m potwierdzone w materiatach firmowych
producenta
33. Dokumenty dopuszczajace do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

W odpowiedzi
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.




