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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany dwukondygnacyjny.
Powierzchnia zabudowy ok, 296 m2,
Kubatura ok. 1895 m3.

Demontazu oraz ponownego montazu istniejgcych instalacji sygnalizacyjnych, o$wietlenia zewnetrznego, klimatyzacji - po wykonaniu ro-
bét dociepleniowych dokona Inwestor.
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Gminny Osrodek Zdrowia w Piotrowicach.Przedmiar rokS1 AZHHAaRREFINGAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku.
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.09*0.25*6+1.11*0.25*6+2.36*0.25*3+2.28*0.25*2+1.45*0.25*2+1.56*0.25+ |m?2 13.768
0.85*0.25*1.46*0.25+1.39*0.25+0.65*0.25+2.36*0.25*6+2.29*0.25*3+2.39*
0.25<podokienniki okienne>
11.70*0.40+12.00*0.40+2.20*0.40*2<obrdbki attyk> m?2 11.240
RAZEM 25.008
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.20+5.05*2+28.20 m 56.500
RAZEM 56.500
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.20*26+(6.20+1.70+5.05)*2 m 187.100
RAZEM 187.100
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2.28*0.98+2.08*0.98<drzwi elewacja tylna> m2 4.273
RAZEM 4.273
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
3 gniazd. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek nadprozo- |m
d.1/0317-05 ana- |wych typu L19
logia
1.50%*4 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.20*2.08*2 m3 0.832
RAZEM 0.832
10|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.08*0.15*2 m?2 0.624
RAZEM 0.624
2|Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna
11/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.2/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2. Okna kolor biaty, wspétczynnik U=1,1W/m2*
K
0.94*0.92*2+0.88*0.94*2 m?2 3.384
RAZEM 3.384
12|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych lakierowanych ocieplonych jednoskrzydtowych ze- m2
d.2|1024-06 ana- |wnetrznych.
logia
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
3|Elewacja
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
28.20*5.90<sciana frontowa> m2 166.380
11.50*6.50<$ciana potudniowa> m2 74.750
28.27*5.90<$ciana tylna> m2 166.793
11.80*6.35<sciana pétnocna> m2 74.930
RAZEM 482.853
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na scianach,filarach,pilastrach o |m2
d.3/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
482.853*5% m?2 24.143
RAZEM 24.143
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z cegty,pusta- |m?2
d.3|0725-02 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
24.143 m?2 24.143
RAZEM 24.143
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Gminny Osrodek Zdrowia w Piotrowicach.Przedmiar rokS1 AZHHAaRREFINGAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianachattyki z ptyty OSB gr 22 mm m2
d.3/20202-01
analogia
(11.70+12.00)*0.45 m?2 10.665
RAZEM 10.665
17/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm. Podokienniki okienne szer. w rozwinigciu 30 cm. Boki podokiennikow
wpuszczone w styropian.
1.09*0.40*6+1.11*0.40*6+2.36*0.40*3+2.28*0.40*2+1.45*0.40*2+1.56*0.40+ |m2 22.103
0.85*0.40*1.46*0.40+1.39*0.40+0.65*0.40+2.36*0.40*6+2.29*0.40*3+2.39*
0.40<podokienniki okienne>
11.70*0.60+12.00*0.60+2.20*0.60*2<0brdbki attyk> m?2 16.860
RAZEM 38.963
18/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
28.20*5.90-(2.36*1.42*6+2.29*1.42*3+2.39*1.42+1.80*2.09+1.68*2.05+2.32* |m2 121.278
1.00*2)<otwory okienne i drzwiowe><sciana frontowa>
11.50*6.50-(1.39*1.42+1.44*1.45+0.80*0.80)<otwory okienne i drzwiowe>< m?2 70.048
Sciana potudniowa>
(28.27*5.90+1.73*6.19+2.03*6.19)-(2.36*1.42*4+0.80*0.82*3+2.28*1.42*2+ m?2 146.202
2.25*1.42*2+1.09*0.84*6+1.11*0.88*6+0.98*2.28+2.08*0.98)<okna i drzwi><
$ciana tylna>
11.80%6.35-(1.48*0.85+1.46*1.48)<okna><sciana péthocna> m2 71.511
5.20*6*0.12+5.13*3*0.12+5.23*0.12+5.98*0.12+5.78*0.12+5.64*0.12*2<0scie- |m2 8.983
za $ciana frontowa>
5.98*0.12+4.23*0.12<0$cieza $ciana potudniowa> m2 1.225
5.20*4*0.12+6.90*0.12+6.79*0.12*2+5.12*0.12*2+2.77*0.12*6+2.87*0.12*6+ |m?2 11.527
5.54*0.12+5.16*0.12<0scieza $ciana zachodnia>
3.81*0.12+4.42*0.12<0$cieza $ciana pétnocna> m2 0.988
RAZEM 431.762
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - - zamocowanie listwy m
d.3/2612-09 cokotowej szer 15 cm
S-05.00.00
26.20+12.10+11.80+28.17+1.73*2 m 81.730
RAZEM 81.730
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metodg lek- |m2
d.3/2610-01 ka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. mieszanki
28.20*5.90-(2.36%1.42*6+2.29*1.42*3+2.39*1.42+1.80*2.09+1.68*2.05+2.32* |m2 121.278
1.00*2)<otwory okienne i drzwiowe><sciana frontowa>
11.50*6.50-(1.39*1.42+1.44*1.45+0.80*0.80)<otwory okienne i drzwiowe>< m?2 70.048
Sciana potudniowa>
(28.27*5.90+1.73*6.19+2.03*6.19)-(2.36*1.42*4+0.80*0.82*3+2.28*1.42*2+ m?2 146.202
2.25*1.42*2+1.09*0.84*6+1.11*0.88*6+0.98*2.28+2.08*0.98)<okna i drzwi><
$ciana tylna>
11.80*6.35-(1.48*0.85+1.46*1.48)<okna><sciana pétnocna> m2 71.511
RAZEM 409.039
21|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw |m2
d.3/2610-07 ptytami styropianowymi gr 2 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki silikato-
wej gr. ziarna 1,5 mm typu baranek
(5.20*6+5.13*3+5.23+5.98+5.78+5.64*2)*0.28<0s$cieza $ciana frontowa> m2 20.961
(5.98+4.23)*0.28<0scieza Sciana potudniowa> m2 2.859
(5.20*4+6.90+6.79*2+5.12*2+2.77*6+2.87*6+5.54+5.16)*0.28<0sScieza $ciana |m?2 26.897
zachodnia>
(3.81+4.42)*0.28<0scieza $ciana pétnocna> m2 2.304
RAZEM 53.021
22|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2609-08
5.20*6+5.13*3+5.23+5.98+5.78+5.64*2<0scieza Sciana frontowa> m 74.860
5.98+4.23<0scieza Sciana potudniowa> m 10.210
5.20*4+6.90+6.79*2+5.12*2+2.77*6+2.87*6+5.54+5.16<0sScieza $ciana za- m 96.060
chodnia>
3.81+4.42<05cieza $ciana péinocna> m 8.230
6.30*2+6.20*2+6.25*2+0.30*8<naroza budynku> m 39.900
RAZEM 229.260
23|KNR 0-17 Zamontowanie listwy naokiennej z siatkg obustronnie m
d.3/2609-08
189.36 m 189.360
RAZEM 189.360
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewn.cementowych nakrapianych gzymsach (do 1 m2 w [m2
d.3|0730-01 ana- |1 miejscu )
logia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton gzyms budynku. |m?2
d.3/1204-04
28.20*2*0.25 m?2 14.100
RAZEM 14.100
4|/Rynny i rury spustowe
26|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blach powlekanych na istniejagcych |m
d.4/0301-03 hakach rynnowych.
28.30+28.20 m 56.500
RAZEM 56.500
27|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.4/0301-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.4/0301-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR K-05 Montaz rur spustowych o §r. 100 mm m
d.4/0302-02
6.20*6+(6.20+1.70+5.05)*2 m 63.100
RAZEM 63.100
30|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.4/0302-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
5|Remont balkonéw
31/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.5/0211-03 poditogach
1.12*2.42 m?2 2.710
RAZEM 2.710
32|/KNR 0-17 oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonéw. m2
d.5/2608-01
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
33/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.5/0203-12 - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.sz. 2.6.
9905-01
2.42*1.12*0.05 m3 0.136
RAZEM 0.136
34/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw m2
d.5/0726-05 zwirowych,bloczkéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
1.12*2.42+0.12*2.64 m?2 3.027
RAZEM 3.027
35/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5/202 0541-01
(1.20*2+2.42)*0.25+(2.30+1.10*2)*3*0.25 m?2 4.580
RAZEM 4.580
36/NNRNKB (z.V) Pokrycie balkonéw papa zgrzewalng gr. min 5,2 mm na wiékninie polies- |m2
d.5/202 0534-01 |trowej i temp. twardnienia do -20 st C.
1.12*2.42+2.30*1.10*3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
37/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie balkonéw. |m?2
d.5/1204-03
(10.97*2.42+4.36*0.15)+ (0.95*2.30%4.20*0.15)*3 m?2 31.331
RAZEM 31.331
6|Instalacja odgromowa
38/KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.6/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*6 m 36.000
RAZEM 36.000
39/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betono- |[szt.
d.6/1137-03 wej
9*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000
40 KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret |szt.
d.6/0711-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41 KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.6/0711-06 kownik
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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42| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
5.00*6 m 30.000
RAZEM 30.000
43| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01
5.00*6 m 30.000
RAZEM 30.000
44 KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej fi 8 mm na bu- |m
d.6/0607-03 dynkach w gotowych rurach na $cianie.
6.00*6 m 36.000
RAZEM 36.000
45/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek P 4 z tworzywa mocowanych przez przy- |szt.
d.6/0303-20 krecenie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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